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OPTIMUS LED

 

OFF! 

1 2

 

 
5 Lich�arbe mi�els Schalter einstellen. 3000/4000/5000K

Nur in ausgeschaltetem Zustand erlaubt! 

 

6 Leistung einstellen per Dip-Schalter am EVG.
600mm     11/14/17/20W (200/250/300/350mA)
1200mm   20/25/30/35W (200/250/300/350mA)
1500mm   27/32/42/50W (200/250/300/350mA)
Nur in ausgeschaltetem Zustand erlaubt! 

 

 

 

 

7 Anschlussschema bei Notleuchten
Art. 40011/40013/40021
L1   geschaltete Phase
L2   direkte Phase
L3   keine Funk�on

N L1

ON

OFF

L2
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DE Reinigung und Pflege:
Reinigung nur mit trockenem oder 
feuchtem Mikrofasertuch.
FR Ne�oyage et entre�en:
Ne�oyage uniquement avec un
chiffon en microfibres sec ou  humide.
IT Cura e puliza:
Pulire solo con un panno in
microfibra asciu�o o umido.

 

ON! 

9 Technische Änderungen vorbehalten.
Les détails techniques sont sujet à des changements.
Modifiche techniche riservate.
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Anschlussschema bei DALI Leuchten
Art. 40014/40016
L direkte Phase   N Neutralleiter   PE Schutzleiter
D+ Dali+ / oder (L� bei Push dim Funk�on)
D- Dali- / oder (N bei Push dim Funk�on)

Passende Kabeleinführung wählen. Seitliche Einführung

passendes Loch bohren für Kabeleinführung. 
3

4

Leuchte kann wahlweise

auch mit unserem

Seilpendel Art. 40035

oder mit den Montage-

clips Art. 40036 verbaut

werden.  

 

Deckenmontage
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Anschlussschema bei on/off + Sensor Varianten
Art.  40010/40012/40018/40020/40025/40026

a

Betriebsanleitung Für Balkenleuchte OPTIMUS

Mode d'emploi Pour lampe de poutre OPTIMUS

Instruzioni di Funzionamento per Lampada OPTIMUS

Art. 40010/40011/40012/40013/40014/40015/40016/40017/40018/40020/40021/40025/40026

OPTIMUS LED

Herzliche Gratula�on!

Sie haben sich für die beste LED Balkenleuchte 

auf dem Schweizer Markt entschieden. Die

“Op�mus Balkenleuchte� wurde vom Livision 

Team auf das maximum an Performance und 

Installa�onsfreundlichkeit getrimmt!

Nutzen Sie die Möglichkeiten der “Op�mus 
Leuchte�! Wir wünschen viel Spass bei der 

Installa�on.

Besten Dank das Sie sich für mich entschieden 

haben!

Gruss Op�mus - Livision
230V     50/60Hz     IP20

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist 

entsprechend den Errichtungsbes�mmungen zu installieren.  Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht„bes�mmungsgemäß�.

Achtung! Währen der Verdrahtung und Installa�on der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen.
Bei defekt zurück an den Hersteller. Montageanleitung muss au�ewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et autorisé (installateur électrique).  Le luminaire sert exclusivement à l'éclairage et doit 

être installé conformément aux disposi�ons d’installa�on.  Toute autre u�lisa�on ou installa�on est considérée comme non "conforme à I'usage prévu".

A�en�on! Pendant le câblage et l'installa�on des luminaires et des appareils d'alimenta�on, il faut toujours travailler sans spamming.  Le non-respect de ce�e consigne peut 
entraîner la destruc�on des modules LED. En cas de défaut, retourner au fabricant.  Les instruc�ons de montage doivent être con servées. Sous réserve de modifica�ons techniques.

IT L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato autorizzato (ele�ricista).  L'apparecchio viene u�lizzato esclusivamente per 
l'illuminazione e deve essere installato in conformità alle norme di installazione.  Qualsiasi altro uso o installazione è considerato non "conforme all'uso previsto".

A�enzione! Durante il cablaggio e l'installazione degli apparecchi di illuminazione e degli alimentatori, lavorare sempre senza spammare. In caso contrario, i moduli LED potrebbero 
essere distru�. In caso di dife�, res�tuire al produ�ore.  Le istruzioni di installazione devono essere conservate. Ci riserviamo il diri�o di apportare modifiche tecniche.

DE Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von lhm beau�ragten Servicetechniker oder einer vergleichbarqualifizierten Person ersetzt werden. Dieses 
Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D. 

FR La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou par un technicien de maintenance mandaté par celui-ci ou par une personne de qualifica�on 
comparable. Ce produit con�ent une source lumineuse de classe d'efficacité D.

IT La sorgente luminosa di questo apparecchio può essere sos�tuita solo dal produ�ore o da un tecnico dell'assistenza incarica to dal produ�ore o da una persona altre�anto 
qualificata. Questo prodo�o con�ene una sorgente luminosa di classe D di efficienza.

DE  Lichtquelle ist nur durch eine Fachkra� austauschbar.  Das Betriebsgerät ist nur durch eine Fachkra� austauschbar.

FR  La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste.  L'appareillage ne peut être remplacé que par un 
spécialiste.

lT  La sos�tuzione della sorgente luminosa può essere effe�uata solo da personale qualificato. La sos�tuzione del disposi�vo 
di comando può essere effe�uata solo da personale qualificato.
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OPTIMUS LED

Sensor einstellen Balkenleuchte OPTIMUS

Régler le capteur Lampe à barre OPTIMUS

Regolazione del sensore Luce a barra OPTIMUS

Art. 40025/40026

3 Einschaltzeit 

4 Dämmerung (Restlicht) 

2 Erfassungsbereich (Radius) bei  3m  Montagehöhe. 

25% = 2m
50% = 3m
75% = 4m
100% = 5m 

 

 

 

 

 

1 Sensor einstellen bei der OPTIMUS. 

Technische Änderungen vorbehalten.
Les détails techniques sont sujet à des changements.
Modifiche techniche riservate.
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Anschlusschema + Funk�on OPTIMUS-Not
Schema de connexion + fonc�on OPTIMUS-Not
Schema di collegamento + funzione OPTIMUS-Not

Art. 40011/40013/40021/40015/40017


