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230V     50/60Hz  IP54 

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist 

entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht „bestimmungsgemäß“. 

Achtung! Währen der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. 

Bei defekt zurück an den Hersteller. Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

FR Le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert exclusivement à l'éclairage et doit 

être installé conformément aux dispositions d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme non "conforme à l'usage prévu". 

Attention! Pendant le câblage et l'installation des luminaires et des appareils d'alimentation, il faut toujours travailler sans spamming. Le non-respect de cette consigne peut ent-

raîner la destruction des modules LED. En cas de défaut, retourner au fabricant. Les instructions de montage doivent être conservées. Sous réserve de modifications techniques. 

 

IT L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato autorizzato (elettricista). L'apparecchio viene utilizzato esclusivamente per 

l'illuminazione e deve essere installato in conformità alle norme di installazione. Qualsiasi altro uso o installazione è considerato non "conforme all'uso previsto". 

Attenzione! Durante il cablaggio e l'installazione degli apparecchi di illuminazione e degli alimentatori, lavorare sempre senza spammare. In caso contrario, i moduli LED potrebbero 

essere distrutti. In caso di difetti, restituire al produttore. Le istruzioni di installazione devono essere conservate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. 

Betriebsanleitung für Aufbauleuchte Casa 

Istruzioni per l'uso dell'apparecchio a plafone Casa 

Mode d'emploi pour luminaire apparent Casa 

 

Art.  30216 / 30217 (HF-Sensor) / 30218 (Not-Leuchte) 

 

DE Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von Ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Dieses 
Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D.  

 
FR La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou par un technicien de maintenance mandaté par celui-ci ou par une personne de qualification 
comparable. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D.  
 
IT La sorgente luminosa di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza incaricato dal produttore o da una persona altrettanto qualifi-

cata. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe D.  

 
 
 
 
DE  Lichtquelle ist nur durch eine Fachkraft austauschbar. Das Betriebsgerät ist nur durch eine Fachkraft austauschbar  
 
FR La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste. L'appareillage ne peut être remplacé que par un spécia-
liste. 
 
IT La sostituzione della sorgente luminosa può essere effettuata solo da personale qualificato. La sostituzione del dispositivo di 
comando può essere effettuata solo da personale qualificato. 
 

 
 

 

    

IP54  
R.C 

Inkl. 
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Technische Änderungen vorbehalten. 

Les détails techniques sont sujet à des changements. 

Modifiche techniche riservate. 

 

06.05.2022  
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6 DE Reinigung und Pflege: 

Reinigung nur mit trockenem oder 

feuchtem Mikrofasertuch. 

 

FR Nettoyage et entretien: 

Nettoyage uniquement avec un 

chiffon en microfibres sec ou 

humide. 

 

IT Cura e puliza: 

Pulire solo con un panno in 

microfibra asciutto o umido. 

 

 

 

 

 

7

ON! 

 

Anschlussschema Artikel 30216 

Schéma de raccordement article 30216 

Schema elettrico Articolo 30216 

Leuchte drehen und öffnen 

Tourner et ouvrir le luminaire 

Ruotare e aprire l'apparecchio 

 

Leuchtensockel montieren 

Monter le socle de la lampe 

Montaggio della base dell'apparecchio 

 

Anschlussschema Artikel 30217 

Schéma de raccordement article 30217 

Schema elettrico Articolo 30217 

Anschlussschema Artikel 30218 

Schéma de raccordement article 30218 

Schema elettrico Articolo 30218 

 

Aufbauleuchte CASA 

 

Nicht gekennzeichnete 

Klemmen haben keine 

Funktion! 

 

Les bornes non marquées 

n'ont aucune fonction! 

 

I terminali non contrasseg-

nati non hanno alcuna 

funzione! 

 

Nicht gekennzeichnete 

Klemmen haben keine 

Funktion! 

 

Les bornes non marquées 

n'ont aucune fonction! 

 

I terminali non contrasseg-

nati non hanno alcuna 

funzione! 

 

Nicht gekennzeichnete 

Klemmen haben keine 

Funktion! 

 

Les bornes non marquées 

n'ont aucune fonction! 

 

I terminali non contrasseg-

nati non hanno alcuna 

funzione! 

 

 

 

 

    

 

 

 

5 6 7 Lichtfarbe einstellen am Dip Switch (3000/4000/57000K) 

Régler la couleur de la lumière sur le dip switch  

Impostare il colore della luce sul dip switch 

Sämtliche verfügbare Stecker verbinden 

Connecter tous les connecteurs disponibles 

Collegare tutte le spine disponibili 

 

 

 

 

Leuchte drehen und schließen 

Tourner le luminaire et le fermer 

Girare e chiudere l'apparecchio 

 

 

7 Installation abschließen 

Terminer l'installation 

Completare l'installazione 

275mm 

65mm 



Aufbauleuchte CASA 

Zusatzinformationen zu Aufbauleuchte Casa 30217 (HF-Sensor) 

Informations complémentaires sur la lampe en saillie Casa 30217 (capteur HF) 

Ulteriori informazioni sull'apparecchio a plafone Casa 30217 (sensore HF) 

 

 

 

 

 

 

S1 S2  Detection Range 

0 0 2m 

0 1 5m 

1 0 8m 

1 1 10m 

S3 S4  Time S5 

0 0 10s 0 

0 0 1min 1 

0 1 5min 0 

0 1 10min 1 

1 0 0 15min 

1 0 1 20min 

1 1 0 25min 

1 1 1 30min 

S6 S7  Lux S8 

0 0 Disable 0 

0 0 10Lux 1 

0 1 20Lux 0 

0 1 50Lux 1 

1 0 0 100Lux 

1 0 1 200Lux 

1 1 0 300Lux 

1 1 1 500Lux 
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Aufbauleuchte CASA 

Zusatzinformationen zu Aufbauleuchte Casa 30218 (Not-Leuchte) 

Informations complémentaires sur la lampe en saillie Casa 30217 (Lampe de secours) 

Ulteriori informazioni sull'apparecchio a plafone Casa 30217 (Luce di emergenza) 

 

DE: Batterie-Ladezeit beträgt: 24h 

 

Nach dem Einschalten der Casa Not Leuchte führt diese automatisch den folgenden Selbsttest und Diagnose aus: 

 

• Alle 4 Sekunden: Führt einen Funktionstest auf Batterieunterbrechung, Ladegerätfehler, Lampenfehler oder LED Treiber Fehler aus 

• Jeden Monat: Führt einen 3 Minuten Dauertest aus 

• Jährlich: Führt einen 3 Stunden Dauertest aus 

• Alle Testfunktionen sind werksseitig voreingestellt und müssen nicht vor Ort angepasst werden. 

 

Bedeutung der zweifarbigen LED-Statusanzeigen: 

 

• Grün leuchtet bereit / normaler Betrieb 

• Rot Wartung erforderlich 

 

 

FR: Le temps de charge de la batterie est de : 24h 

 

Après avoir allumé le luminaire Casa Not, celui-ci effectue automatiquement l'autotest et le diagnostic suivants : 

• Toutes les 4 secondes : Effectue un test de fonctionnement pour détecter une interruption de la batterie, une erreur du chargeur, une erreur de la lam-

pe ou une erreur du pilote LED. 

• Chaque mois : effectue un test continu de 3 minutes. 

• Tous les ans : Effectue un test continu de 3 heures. 

• Toutes les fonctions de test sont préréglées en usine et ne doivent pas être adaptées sur place. 

 

Signification des indicateurs d'état à LED bicolores : 

• Vert allumé prêt / fonctionnement normal 

• Rouge Maintenance nécessaire 

 

IT: Tempo di ricarica della batteria: 24 ore 

 

Dopo l'accensione, Casa Not light esegue automaticamente i seguenti autotest e diagnosi: 

• Ogni 4 secondi: Esegue un test funzionale per verificare l'interruzione della batteria, l'errore del caricabatterie, l'errore della lampada o del driver LED. 

• Ogni mese: esegue un test della durata di 3 minuti. 

• Annualmente: esegue un test di durata di 3 ore. 

• Tutte le funzioni di test sono preimpostate in fabbrica e non devono essere regolate in loco. 

 

Significato degli indicatori di stato LED bicolore: 

 

• Verde Pronto / funzionamento normale 

• Rosso Manutenzione necessaria 
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Aufbauleuchte CASA 

Zusatzinformationen zu Aufbauleuchte Casa 30218 (Not-Leuchte) 

Informations complémentaires sur la lampe en saillie Casa 30217 (Lampe de secours) 

Ulteriori informazioni sull'apparecchio a plafone Casa 30217 (Luce di emergenza) 
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Manuelle Prüfung 

Tests manuels 

Test manuali 

Störungsfall Bedeutung LED Diode 

Cas de panne Signification Diode LED 

Malfunzionamento Significato Diodo LED 


